
雙口一湯快速炒爐/主爐鼎2.2尺

290 X 110 X 76/91 cm
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LOCAL MADE

設   備  規   範   書

5、主爐使用內徑2.2尺砲台/直徑66公分，燃燒器使用7B雙環快速火排 X 2 組。

4、灶後沿設集水溝，台面需有傾向水溝之洩水坡度。 

1、台面使用 SUS 304 1.5mm 厚不鏽鋼板製作，下加 3mm 黑鐵板補強。

      規格說明：

      湯爐使用內徑1.2尺砲台/直徑37公分，燃燒器使用5B單環快速火排 X 1 組。。

6、使用2-1/2"重型調整腳。 

2、爐膛使用 SUS 430 1.2mm 厚不鏽鋼板製作，使用耐火泥與耐火磚抹實。

3、圍板使用 SUS 304 1.0mm 厚不鏽鋼板製作，內加1-1/2"角鐵補強。

項  次：1

數  量：1

專案名稱：台中大地幼兒園
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原設備砲台使用內徑2尺

新設備砲台改為內徑2.2尺

炒鍋高度可降低，比較不吊手

台面沖水四分球閥

原設備深度為108公分

配合砲台加大改為110公分
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調整腳配合地板排水溝，往左邊移

排水孔
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